
Полипропиленовое зимнее 
накрытие для бассейна
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

композитные бассейны
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1 шаг 2 шаг

3 шаг

Выньте чехол из сумки.  Также в сумке вы найдете инстру-
менты для установки защитного чехла из полипропилена.

Осторожно раскройте чехол вдоль длинной стороны бассей-
на и аккуратно перенесите чехол на бассейн. Поддерживайте 
уровень воды в бассейне во время установки чехла.

Поместите чехол так, чтобы он равномерно перекрывал  
бассейн со всех сторон и углов.
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Бортик бассейна

Граница покрывала Нахлест на борт бассейна

1.	 пружинные крышки из ПВХ

2.	 пряжки

3.	 анкеры с латунной резьбой

4.	 анкеры с латунной резьбой (для деревянного пола)

5.	 пружины из нержавеющей стали

6.	 инструмент для трамбовки

7.	 универсальный гаечный ключ

8.	 натяжной стержень
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4 шаг

5 шаг

Закрепите ремешки чехла с помощью пряжек и пружин.

Начните с центральных ремешков по длине и ширине.  
Отметьте места, где нужно просверлить отверстия,  
примерно в 50 см от края крышки бассейна.

Как только расстояние для крепления будет отмерено,  
проведите меловую линию по ширине и длине палубы  
бассейна, чтобы равномерно установить анкеры.

6 шаг После установки анкеров с помощью молотка, используйте 
натяжной стержень, чтобы зацепить пружину. Отпустите 
пружину, как только она коснется анкера.  Убедитесь, что 
пружина сжата примерно на 50%.

Как пользоваться натяжным стержнем

Тяните установочный стержень от бассейна

Просверлите отверстия для анкеров
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7 шаг Советы

Протокол испытаний8 шаг

Закрепите пружины чехла на анкеры в следующей последо-
вательности, чтобы убедиться, что чехол установлена  
правильно.

При снятии защитного чехла вставьте натяжной стержень 
между пружиной и анкером. Закрутите все анкеры, чтобы 
чехол не цеплялся за них (в противном случае это может 
привести к появлению дыр в чехле.) 

Наклоните стержень к крышке, чтобы снять кольцо с винта 
анкера. Аккуратно снимите чехол с бассейна, очистите его, 
положите в сумку и перенесите в сухое место для хранения.

1.	 Уровень воды в бассейне не должен превышать 45 см. 
ниже чехла. Регулярно проверяйте уровень воды.

2.	 Бетонная обходная зона должна находиться на рассто-
янии не менее 8–10 см., чтобы обеспечить надежное 
закрепление анкеров.

3.	 Для деревянных обходных зон используйте наши специ-
альные латунные анкеры для дерева. Просверлите отвер-
стие диаметром 2,5 см. и глубиной 3 мм. Затем про-
сверлите отверстия диаметром 1,9 см. и глубиной 5 см. 
(либо через саму палубу в центре исходного отверстия). 
Вставьте анкеры для дерева в отверстия и привинтить их.

4.	 Чтобы не повредить чехол, не перетаскивайте его.  
Этикетки должны быть направлены вверх, а все стяжные 
ремни вниз.

5.	 Если в вашем бассейне есть зоны с вырезами или зоны 
с нулевым допуском (например, стены, водопады или 
островки), сначала установите чехол именно в этих  
местах. Если есть несколько подобных областей, начните 
с самого сложного.

№ Физическая 
характеристика Метод тестирования Тестовые 

значения
Единицы 

измерения
Тестовые 
значения

Единицы 
измерения

1 Вес ASTM D5261 4,28 унц/ярд² 145 г/м²

2 Продольное разрывное усолие

ASTM D5034

202,32

фунт/дюйм

0,9

кН

3 Поперечное разрывное усилие 281 1,03

4 Коэффициент защищенности от света ASTM D6567 92 % 92 %

5 Толщина ткани ASTM D5199 10,6 мили 0,27 мм

6 Продольная прочность на разрыв

ASTM D5587

67,44

фунт/дюйм

0,3

кН

7 Поперечная прочность на разрыв 85,42 0,38

8 Водопроницаемость ASTM D4491 119,3 гал/мин/фут 4854 1/мин/м²
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Ярославская область, 
Ярославский район,

пос. Сарафоново, строение 1
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