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Данное солярное плавающее покрытие позволяет сократить расходы на нагрев и очистку 

воды в вашем бассейне. Солнечные лучи, падающие на ваш бассейн, аккумулируются и 

бассейн нагревается значительно лучше. Покрытие снижает остывание воды, а также 

сокращает испарение химических веществ и предотвращает её загрязнение.  

Для надлежащей установки, эксплуатации и обслуживания, а также обеспечения 

безопасности, внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните данное 

руководство для возможности обращения к нему в случае необходимости. 

 

 

 

Двухслойное пузырьковое покрывало Reexo выпускается в трёх модификациях: Silver, 

Blue, Black. Один слой всегда синий, а второй серебристый, синий или чёрный – 

соответственно. 

 

 
 

В этом руководстве содержится вся необходимая информация по использованию и 

обслуживанию. Внимательно с ней ознакомьтесь перед установкой и сохраните для 

дальнейшего использования.  

В в едение  

Т ех ник а  б езо па с н ос т и  

О б щ ий в ид  

Внимание: Существует опасность утопления. Не оставляйте детей и домашних 

животных без присмотра у бассейна без ограждения, накрытого солярным 

плавающим покрытием.  
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1. Не подпускайте детей близко к покрытию и никогда не оставляйте детей без 

присмотра – данное покрытие не рассчитано на человеческий вес.  

2. Перед началом купания необходимо полностью снять покрытие с бассейна.  

3. Никогда не купайтесь в бассейне, если он даже частично накрыт пузырьковым 

плавающим покрытием. 

4. Незакрепленное покрытие представляет опасность.  

5. Это покрытие не является защитным барьером.  

 

 

 

При подгонке солярного плавающего покрытия по размеру будьте внимательны. 

Осуществляйте подгон покрывала по размеру по крайней мере дважды. После первой 

подрезки оставьте покрывало на 2 - 3 недели в покое перед окончательной обрезкой. Это 

необходимо для разглаживания сгибов.  

Извлеките плавающее покрытие из упаковки и положите его рядом с бассейном. 

Аккуратно разверните и разложите по поверхности бассейна пузырчатой стороной вниз, 

гладкой стороной вверх. Если можете, оставьте его на пару часов на солнце «отдохнуть». 

Когда все будет готово, расправьте изделие по поверхности бассейна, избавляясь от 

морщин и воздушных карманов. 

После выравнивания вы можете начать обрезку, придавая изделию необходимую форму. 

Не забудьте, оставить клапан длиной 5-8 см. в районе скиммера. Это позволит аккуратно 

избавиться от мусора перед снятием покрытия.  

Проводя подгонку плавающего покрывала по размеру, оставьте небольшой запас по 

краям, порядка 10 – 15 см, чтобы его можно было подвернуть, создавая эффект чаши 

внутри бассейна, так что листья или мусор будут собираться поверх пленки, а не падать в 

воду. Затем листья можно собрать или выдуть в коробку скиммера, перед снятием 

солярного плавающего покрытия.  

Подгонку удобнее производить вдвоём. Для одновременного придерживания и 

аккуратной обрезки. Во время обрезки важно следить, чтобы солярное плавающее 

покрытие оставалось неподвижным. 

После первой подрезки оставьте солярное плавающее покрытие на 2 - 3 недели.  

По прошествии данного времени вы можете завершить подгонку вашего солярного 

плавающего покрытия. 

  

У с т а но вк а  

Внимание: В течение первых нескольких недель размер нового плавающего 

покрытия может сократиться в размере приблизительно на 5-10 %. Это 

допустимо. 
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Пузырьковое плавающее покрытие для бассейна постоянно вступает в контакт с 

ультрафиолетом и химикатами для бассейнов, такими как хлор. Хлор в воде постоянно 

воздействуют на пленку, также, как и ультрафиолетовые лучи, излучаемые солнцем, тепло 

также играет свою роль в ускорении воздействия хлора и ультрафиолета. 

Солярное плавающее покрытие имеет ограниченный срок службы. Он составляет от 50 % 

до 150 % от заявленного срока службы, в зависимости от ухода и условий эксплуатации. 

Факторы, влияющие на условия эксплуатации: 

1. Количество ультрафиолета.  

2. Объем химических веществ в бассейне (таких как хлор). 

3. Параметры, которые уравновешивают химический баланс воды в бассейне: pH, 

кальциевая жесткость, общая щелочность.  

4. Температура воды в бассейне (при накрытом бассейне).  

5. Условия хранения изделия.  

6. Сочетание всех вышеперечисленных факторов 

Бассейн с большим количеством хлора / несбалансированным составом воды сократит 

срок службы солярного плавающего покрытия, ускорив процесс его разрушения. 

Всегда следуйте письменным рекомендациям производителя. Многие люди выбрасывают 

инструкцию, не читая её. 

Следуйте инструкциям, это поможет значительно продлить срок службы вашего 

солярного плавающего покрытия для бассейна. 

Поддерживайте оптимальный химический состав воды в бассейне: 

1. Во время хлорирования воды в бассейне снимите солярное плавающее покрытие, 

чтобы предотвратить химическое повреждение. Производителем не предусмотрена 

гарантия на изделие при химических повреждениях. Убедитесь, что химический 

баланс воды в бассейне соблюден. 

2. Оптимальное значение pH составляет 7,4. Допускается эксплуатация изделия в 

диапазоне pH от 7,2 до 7,8. 

3. Оптимальное значение кальциевой жесткости СН составляет 275. Допускается 

эксплуатация изделия в диапазоне CH от 150 до 400. 

4. Оптимальное значение общей щелочности ТА составляет 100. Допускается 

эксплуатация изделия в диапазоне TA от 80 до 120. 

Данные рекомендуемые диапазоны значений обеспечивают не только безопасное 

купание, но и продлевают срок службы используемого изделия.  

Хлор в своем естественном состоянии является газом, однако, когда он добавляется в 

воду бассейна (твердый, жидкий или газообразный), он автоматически возвращается в 

свое естественное состояние (газ) и поднимается через воду, а затем рассеивается в 

атмосферу при испарении. Когда бассейн накрыт солярным плавающим покрытием, 

такого испарения не происходит, и хлор рециркулирует через воду при движении, 

создаваемом насосом бассейна и фильтрующим оборудованием. Таким образом, 

происходит дезинфекция воды.  

О б сл у жив а ние  и  х р а нени е  
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В накрытом покрывалом бассейне объём хлора будет увеличиваться. Чтобы избежать 

более высокой концентрации хлора, его уровень должен быть уменьшен, на 30 – 60 %. 

Настройте регуляторы на вашем автоматическом дозаторе или хлораторе. При 

физическом добавлении хлора, уменьшите его количество, чтобы получить правильный 

уровень хлора в воде.  

Убедитесь, что насос и система фильтрации работают в наиболее жаркий период дня, с 

10:00 до 16:00, когда бассейн накрыт солярным плавающим покрытием. Вода поглощает 

тепло солнечных лучей, проникающих сквозь покрытие, которое сохраняет это тепло. 

Более теплая вода поднимается вместе с газообразным хлором, внизу вода остается 

холодной. Наша задача уменьшить тепло и позволить хлору перемещаться в воде.  

Таким образом, хлор будет циркулировать, теплая и холодная вода будут смешиваться, 

предотвращая накопление хлора возле пленки. Все это позволит повысить 

эффективность использования солярного плавающего покрытия и поможет продлить 

срок его службы. 

Пузырьковое плавающее покрытие должно храниться в месте, защищенном от 

воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не превышающей 40 °C. 

Не оставляйте солярное плавающее покрытие в бассейне в зимнее время.  

Перед длительным хранением необходимо провести его чистку с обеих сторон пресной 

водой. Это предотвратит разрушающее воздействие остаточного хлора на изделие. 

 

Защита солярного плавающего покрытия 

Если покрытие используется в бассейне с солнечным нагревом, температура не должна 

превышать 40 °С, так как это сократит срок службы изделия. Если покрытие не 

используется, не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей. Перегрев 

изделия может привести к повреждению воздушных камер. Производитель не дает 

гарантию на повреждения изделия от перегрева.  

Пузырьковое покрывало должно храниться в затененном месте, защищенном от прямых 

солнечных лучей. Никогда не оставляйте изделие на солнце в свернутом виде. Тепло, 

генерируемое солнцем, будет многократно увеличиваться, вызывая разрушение 

материала. Этот процесс не мгновенный, но значительно сокращает срок службы 

изделия, а также может привести к усадке. 

Сматывающее устройство 

Сматывающее устройство значительно облегчает работу с плавающим покрытием и 

предотвращает его случайное повреждение.  

Плавающее покрывало крепится к наматывающему барабану с помощью ремней и 

сматывается, когда это необходимо. 

В накрытый бассейн будет оседать меньше пыли и мусора, а основная его часть будет 

унесена ветром. Пыль и мусор, скопившиеся на покрытии вы можете смести в одну 

область, а затем собрать и утилизировать, либо во время фильтрации бассейна смести 

его по направлению к корзине скиммера. 

Эк с плу а т а ц ия  



Руководство по эксплуатации пузырькового покрывала Reexo 
 

6 

Очистка солярного плавающего покрытия 

Лучший способ очистить ваше солярное плавающее покрытие – использовать очиститель 

для данного вида изделий. 

Смочите покрытие, используя телескопическую штангу со щеткой. Распылите очиститель 

на изделие и очистите ее. Вы можете сделать это прямо на бассейне. Когда закончите, 

возьмите шланг и смойте грязь в отверстие скиммера 

3.  3 

. Для быстрой очистки вы можете просто помыть покрытие из шланга, когда оно 

находится на бассейне. Смойте мусор прямо в отверстие скиммера или в угол и 

используйте сачок, чтобы удалить мусор.  

Прежде чем свернуть покрытие, дайте ему высохнуть. 

Обращайтесь с покрытием бережно. 

Во избежание повреждений не перетаскивайте данное изделие волоком по абразивным 

поверхностям, плитам, а также по любым острым или шероховатым покрытиям. Именно 

поэтому важно размещать сматывающее устройство как можно ближе к краю бассейна. 

В бассейнах с изогнутыми краями размещайте сматывающее устройство над самой 

широкой частью бассейна. 

 

Производитель солярного плавающего покрытия Reexo предоставляет покупателям 

гарантийный ремонт и обслуживание изделия на определенных условиях.  

Мы предоставляем бесплатное гарантийное обслуживание в случаях, если повреждения 

связаны с качеством продукта или с материалами изготовления в течение 12 месяцев с 

даты продажи. 

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным 

использованием, нарушением правил эксплуатации и возникшие в результате 

самостоятельной модификации изделия пользователем.  

Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную через официальную 

дилерскую сеть. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный другим объектам, а 

также за любой ущерб или убытки, вызванные человеческим фактором.  

Техническая поддержка и сопровождение: 

8-800-700-60-18 

info@reexo.ru 

www.reexo.ru 

Г а р а нт ийно е  о бс лу жив а ние  


